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Kategorija energetske efikasnosti - do oznake

Savrsen, a neprimetan izvor komfora



Ako trazite reSenje koje je je nevidljivo
a uprkos tome vam pruza savrsene
unutrasnje klimatske uslove, upravo
ste ga nasli! Malih dimenzija, moze lako
da se instalira u prazninu u tavanici od
svega 240 mm - samo usisna i izduvna
reSetka su vidljive.

« Potpuno nevidljiv uredaj: skrivena instalacija ostavlja
slobodan maksimum podnog i zidnog prostora

- Novi motori ventilatora jednosmerne struje, niske
energetske potrosnje, nude maksimalne ustede u potrosnji
elektri¢ne energije.

« Kompatibilnost sa upravlja¢ima i ostalom opremom
Daikin-ovih profesionalnih klimatskih resenja.

Grejanje i hladenje

Unutrasnje jedinice

Kapacitet hladenja Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Kapacitet grejanja Min./Nom./Maks. kw 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Sezonska efikasnost Hladenje Oznaka energetske potrosnje B B A A
(uiskladuisa EN14825) Pdesign kW 24 34 5,0 6,0
SEER 5,08 4,82 512 5,50
Godisnja potro3nja energije kWh 165 247 342 382
Grejanje Oznaka energetske potrosnje A+ A A A
(Prosecni klimatski uslovi) Pdesign KW 26 29 35 40
SCoP 4,19 3,81 3,41 Bl
Godisnja potro$nja energije kWh 869 1.066 1.438 1.596
Nominalna efikasnost  EER 372 3,21 3,03 2,91
(ilEsepiasf s | ggp 3,90 3,39 3,10 3,21
nominalnog opterecenja, X ! ! !
grejanje na 7°/20° God|§nja potr0§nja energije kWh 3225 530 825 1.030
Inog opterecenja) fep Hladenje / Grejanje A/A A/A A/A A/A
Kuciste Boja Bez boje
Dimenzije Uredaj Visina x Sirina x Dubina mm 200x750x620 200x950%x620 200x1.150x620
TezZina Uredaj kg 21 21 27 30
Nivo zvu¢ne snage  Hladenje Nom. dBA 53 53 55 56
Grejanje Nom. dBA 53 53 55 56
Nivo zvucnog pritiska Hladenje Visok/Nom./Nizak/Necujanrad ~ dBA 35/33/27 35/33/27 37/35/29 38/36/30
Grejanje Visok/Nom./Nizak/Necujan rad dBA 35/33/27 35/33/27 37/35/29 38/36/30
Povezivanje cevi Teénost SP mm 6,35
Gas SP mm 9,5 12,7
Napajanje elektricnom energiiom ~ Faza / Ucestalost / Napon Hz/V 1~/50/230 1~/50/220-240
 Spoljne jedinice [ Rxsa5K | RXs35K_ | RXS50K | RXS6OF |
Dimenzije Uredaj Visina x Sirina x Dubina 550x765x285 735x825x300
Tezina Uredaj kg 34 47 48
Nivo zvu¢ne snage  Hladenje Nom./Visok dBA -/61 -/63 63/-
Nivo zvucnog pritiska Hladenje Visok/Nizak/Necujan rad dBA 46/-/43 48/-/44 49/46/-
Grejanje Visok/Nizak/Necujan rad dBA 47/-/44 48/-/45 49/46/-
Radni opseg Hladenje Spoljna temp. Min.~Maks. °CDB -10~46
Grejanje Spoljna temp. Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~20
Rashladni fluid Tip/ GWP R-410A/1.975
Povezivanje cevi Duzina cevi SJ-uJ Maks. m 20 30
Visinska razlika UJ-SJ Maks. m 15 20
Napajanje elektricnom energiiom ~ Faza / Ucestalost / Napon Hz/V 1~/50/220-240
Struja - 50Hz Maksimalna jacina osiguraca (MFA) A 10 20

ene modela.



