
 

FVXS-F

Komfor 24 časa / 7 dana  
u modernom pakovanju

Kategorija energetske efikasnosti - do oznake

A+

Podni/parapetni uređaj



Kategorija energetske efikasnosti - do oznake

A+

PODNI/PARAPETNI UREĐAJ

FVXS-F / RXS-K

•	 Mlaz vazduha može da se usmeri prema podu - zaboravite 
osećaj da su vam tokom zime noge hladne

•	 Može da se montira na zidu ili da se uglavi u njega

•	 Mala visina uređaja omogućava montažu ispod prozora

Diskretni i tih podni/parapetni uređaji 
se izuzetno lako instaliraju i održavaju. 
Zahvaljujući prisustvu dva snažna 
ventilatora promenljivog pravca 
duvanja, uz pomoć ovog uređaja 
ćete brzo postići željenu temperaturu 
prostorije na željeni način. 
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, 2345 Brunn/Gebirge, Austria
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
E-pošta: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Grejanje i hlađenje
Unutrašnje jedinice FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Kapacitet hlađenja Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,50/3,8 1,4/5,0/5,6
Kapacitet grejanja Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,50/5,0 1,4/5,8/8,1
Sezonska efikasnost Hlađenje Oznaka energetske potrošnje B B A
(u skladu sa EN14825) Pdesign kW 2,50 3,50 5,00

SEER 4,71 4,93 5,53
Godišnja potrošnja energije kWh 186 248 317

Grejanje Oznaka energetske potrošnje A+ A A
(Prosečni klimatski uslovi) Pdesign kW 2,60 2,90 4,80

SCOP 4,38 3,83 3,62
Godišnja potrošnja energije kWh 830 1.060 1.853

Nominalna efikasnost EER 4,39 3,43 3,23
(hlađenje na 35°/27° 
nominalnog opterećenja, 
grejanje na 7°/20° 
nominalnog opterećenja) 

COP 4,30 3,69 3,63
Godišnja potrošnja energije kWh 285 510 775
Oznaka energetske potrošnje Hlađenje / Grejanje A / A A / A A / A

Kućište Boja Bela
Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina mm 600x700x210
Težina Uređaj kg 14
Ventilator - Brzina protoka vazduha Hlađenje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6

Grejanje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1
Nivo zvučne snage Hlađenje Nom. dBA -/54 55/- 56/-

Grejanje Nom. dBA -/54 55/- 57/-
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Grejanje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32
Povezivanje cevi Tečnost SP mm 6,35

Gas SP mm 9.5 12.7
Odvod SP mm 20

Napajanje električnom energijom Faza / Učestalost / Napon Hz / V 1~/50/220-240

Spoljne jedinice RXS25K RXS35K RXS50K
Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina mm 550x765x285 735x825x300
Težina Uređaj kg 34 47
Nivo zvučne snage Hlađenje Visok(a) dBA 61 63
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok/Nizak/Nečujan rad dBA 46/-/43 48/-/44

Grejanje Visok/Nizak/Nečujan rad dBA 47/-/44 48/-/45
Radni opseg Hlađenje Spoljna temp. Min.~Maks. °CDB -10~46

Grejanje Spoljna temp. Min.~Maks. °CWB -15~18
Rashladni fluid Tip / GWP R-410A/1.975
Povezivanje cevi Dužina cevi SJ - UJ Maks. m 20 30

Visinska razlika UJ - SJ Maks. m 15 20
Napajanje električnom energijom Faza / Učestalost / Napon Hz / V 1~/50/220-240
Struja - 50Hz Maksimalna jačina osigurača (MFA) A 10 20

Vaš Daikin Home C°mfort Expert:

Vazduhoplovaca bb, 18000 Niš, Srbija
Tel./fax: +381  (0)18  4585063, 4583259, 4583593

www.jugo-impex.com


