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Pumpa za kondenzat
Pumpa za kondenzat automatski odvodi vodu do 200 mm od visine kondenzata. Ona predstavlja savršeno rešenje za odvod 
vode. (H-Inverter: isporučena / Standard Inverter: dodatni pribor (ABDPG) / Kanalski s niskim stat. pritiskom: isporučena)

Kanalski modeli ugradni u 
plafon

Odvojiva pumpa za kondenzat
Moguć je prirodni odvod

Kanalski modeli 
ugradni u plafon  

Pad cevi odvoda kondenzata (1/50~1/100)
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450mm

300mm
Savitljivo odvodno crevo

Učvršćenje

Odvodna cev 

Kontrola E.S.P.-a (eksternog statičkog pritiska)
Funkcija kontrole E.S.P.-a omogućava lako regulisanje protoka vazduha pomoću daljinskog upravljača. BLDC motor može da 
kontroliše brzinu ventilatora i protok vazduha bez obzira na eksterni statički pritisak. Za regulisanje protoka vazduha nije 
neophodan dodatni pribor.

Prejako hlađenje / grejanje

Komforno hlađenje / grejanje Komforno hlađenje / grejanje

Kratka cev Dugačka cev
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Preslabo hlađenje / grejanje

Single
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Temperatura u prostoriji može da se proveri pomoću senzora temperature u daljinskom upravljaču kao i u unutrašnjoj 
jedinici. Može da postoji znatna razlika između temperature vazduha na podu i na plafonu. Dva senzora temperature mogu 
da optimizuju temperaturu u prostoriji kako bi se dobilo komfornije okruženje.

Pomoću spiralne cevi (ugradne ili fleksibilnog tipa) i komore protoka, moguće je ostvariti hlađenje/grejanje u nekoliko soba 
istovremeno.

Upravljanje s dva senzora temperature Tihi rad

Rad za više prostorija

Fleksibilno instaliranje (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)

Nivo buke kod kanalskih modela sa niskim statičkim pritiskom je 
smanjen, čak i ako je ESP povećan.

Novi kanalski modeli sa niskim statičkim pritiskom omogućavaju da vazduh ulazi otpozadi ili odozdo, zavisno od uslova 
instaliranja.

Kanalski modeli ugradni u 
plafon

Senzor temperature daljinskog upravljača

Senzor temperature unutrašnje jedinice

40dB(A)

23dB(A)

55dB(A)

78dB(A)

Biblioteka

Razgovor u toku
50dB(A)

Kancelarija

Kucanje

CB09L N12 CB12L N22 CB18L N22 CB24L N32

Pritisak zvuka
(Veliki/Srednji/Mali)

db(A) 30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

Konvencionalni

Otvori za uvlačenje vazduha samo pozadi

Novi kanalski s niskim statičkim pritiskom

Otvori za uvlačenje vazduha pozadi ili odozdo

Poredi vrednosti temperature očitane 
na različitim pozicijama i automatski bira 
optimalnu temperaturu za korisnike
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Novi kanalski modeli sa srednjim statičkim pritiskom predstavljaju idealno rešenje za instaliranje u ograničeni prostor.

Visina svedena na minimum

8/10kW 12.5kW

Novi NoviKonvencionalni Konvencionalni

298mm

380mm

270mm 270mm

Maksimizirani E.S.P. (eksterni statički pritisak)
Novi Standard Inverter kanalski modeli povećavaju E.S.P. 
do 150pa, bez obzira na kapacitet.

NoviKonvencionalni

78Pa

98Pa

118Pa

137Pa

150Pa

5/7kW 8/10kW 12/14kW 15kW 5~15kW

Jednostavno servisiranje i održavanje
Korisnici radi održavanja ne moraju da otvaraju čitavu ploču, jer je ona podeljena na dva dela – jedan za izmenjivač toplote i 
drugi za ventilator/motor. Možete lako odvojiti i pričvrstiti filter, čak i u skučenom prostoru.

Prednja ploča
(Izmenjivač toplote)

Zadnja ploča 
(Ventilator / Motor)

Kanalski modeli ugradni u 
plafon

UB18H / UB21H / UB24H

ACE
ACE Inverter
Inverter

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

A B C D

A B C D E

Inverter

Inverter

UU21WH
UU24WH

UU18WH

Unutrašnja jedinica UB18H NG1 UB21H NG1 UB24H NG1

Kapacitet 
Hlađenje Min./Nom./Maks. kW 2.5/5.0/6.0 2.4/6.0/6.6 2.8/7.1/7.8
Grejanje Min./Nom./Maks. kW 3.0/6.0/7.2 2.8/7.0/7.7 3.2/8.0/8.8

Kapacitet pri niskim temperaturama Grejanje -7°C Maks. kW 5.9 6.9 7.9 

Ulazna snaga (podešena)
Hlađenje Nom. kW 1.35 1.73 2.09
Grejanje Nom. kW 1.49 1.74 1.99

Ulazna snaga (unutrašnja)
Min/Maks. (ESP 2.5mmAq) W 60/80 60/100 60/100
Min/Maks. (ESP 8.0mmAq) W 90/120 100/140 100/140

Radna jačina struje Hlađenje/Grejanje Nom. A 6.0/6.7 7.6/7.7 9.5/9.0
Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 3.70 3.47 3.40 
COP 4.03 4.02 4.02 
SEER 5.31 5.61 5.61
SCOP 4.11 4.01 4.01
Projektovano (na -10°C) kW 5.5 7.0 7.2
Sezonska energetska oznaka Hlađenje/Grejanje A/A+ A+/A+ A+/A+
Godišnja potrošnja energije Hlađenje/Grejanje kWh 330/1,878 375/2,450 444/2,520

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)
Gas mm(inča) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)
Odvod Sp. jed./un. jed. mm 32/25 32/25 32/25

Protok vazduha Visoka/Srednja/Niska m³/min 17.0/15.0/13.0 25.0/20.0/14.0 25.0/20.0/14.0
Pritisak zvuka Hlađenje Visoka/Srednja/Niska dBA 30/28/27 37/33/29 37/33/29
Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 56 60 60
Stepen odvlaživanja l/h 1.2 0.4 1.4
Dimenzije Kućište Š x V x D mm 1,182 x 298 x 450 1,182 x 298 x 450 1,182 x 298 x 450
Neto težina Kućište kg 34.0 35.0 35.0 
Spoljni statički pritisak Min~Maks. mmAq(Pa) 2.5~10(25~98) 2.5~10(25~98) 2.5~10(25~98)
Spoljna jedinica UU18WH UE1 UU21WH U41 UU24WH U41
Kompresor Tip Dvostruko rotacioni Dvostruko rotacioni Dvostruko rotacioni
Protok vazduha  Nom. m³/min 58 58 58

Pritisak zvuka
Hlađenje Nom. dBA 47 47 47
Grejanje Nom. dBA 50 50 50

Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 60 62 63
Dimenzije Š x V x D mm 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Neto težina kg 58.0 63.0 63.0 

Rashladno sredstvo
Tip R410A R410A R410A
Punjenje g 2,000 2,200 2,200
Dodatno punjenje (preko 10 m)	 g/m 20 40 40

Opseg rada (spoljna)
Hlađenje Min~Maks. °C DB -10~48 -10~48 -10~48
Grejanje Min~Maks. °C WB -18~18 -18~18 -18~18

Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Kabl za napajanje Br. x mm² 3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5
Kabl za komunikaciju Br. x mm² 4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75
Osigurač A 20 25 25
Ukupna dužina cevovoda Min~Maks. m 5~50 5~50 5~50
Visinska razlika uređaja Un. jed.-sp. jed. Maks. m 30 30 30

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)
Gas mm(inča) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)

270mm

Lako odvajanje / pričvršćivanje filtera

Single
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Napomena:	 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
	 2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
	     Hlađenje: - Unutr. temperatura: 27°C DB /19°C WB             Grejanje: - Unutr. temperatura: 20°C DB / 15°C WB
	                       - Spoljna temperatura: 35°C DB /24°C WB                            - Spoljna temperatura: 7°C DB / 6°C WB 
	 3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 350 radnih sati prilikom hlađenja i 1.400 prilikom grejanja godišnje u sezonskim uslovima

Kanalski modeli ugradni u plafon

<Standard Inverter kanalski>


