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Široka vazdušna struja

Nezavisno 
funkcionisanje krilaca

Zgodno postavljanje panela

Automatsko podizanje rešetke

Unapređena krilca doprinose da bude manje zakrivljenih 
površina i obezbeđuju bolje širenje vazduha i raspodelu 
temperature.

Karakteristika nezavisnog funkcionisanja krilaca koristi 
zasebne motore, što joj omogućava da nezavino upravlja 
sa sva četiri krilca.

Dizajn s uglovima koji se mogu odvojiti olakšava 
podešavanje vešanja tokom instaliranja i proveru curenja u 
odvodnoj cevi.

Lako čišćenje filtera uz rešetku 
koja se podiže

Plafonski kasetni modeli 

LG Kasetni
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Ravnomerno rasprostiranje 
vazduha

Konvencionalni

27°C

15°C

t
26
25
24
23
22
21
20
19
18

"Mrtve zone" vazdušne 
struje u 4 ugla

 *Primenjen je žični daljinski upravljač PQRCVSL0(QW)

Unutrašnja jedinica	 		   CT09 NR2 CT12 NR2  CT18 NQ2 CT24 NP2

Kapacitet Hlađenje/Grejanje Nom. kW 2.6/2.9 3.5/3.9 5.3 /5.8 6.7/7.5

Apsorbovana energija Min./Nom./Maks. W 10/20/20 10/20/20 10/30/40 20/50/60

Radna jačina struje Hlađenje/Grejanje Nom. A 0.4 0.4 0.4 0.6

Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Protok vazduha Visoka/Srednja/Niska m³/min 8.5/7.0/6.0 9.5/8.0/7.0 13.0/12.0/11.0 17.0/15.0/13.0

Pritisak zvuka Hlađenje Visoka/Srednja/Niska dBA 36/33/30 38/35/32 41/39/36 38/36/34

Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 48 51 55 57

Stepen odvlaživanja l/h 1.4 1.7 2.1 2.4

Dimenzije Kućište Š x V x D mm 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570 840 x 204 x 840

Neto težina Kućište kg 14.0 14.0 15.5 20.5 

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4)

Gas mm(inča) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 12.7 (1/2)

Ukrasna prednja ploča

Model PT-UQC PT-UQC PT-UQC PT-UMC1

Boja Jutarnja magla Jutarnja magla Jutarnja magla Jutarnja magla

Dimenzije Š x V x D mm 700 x 22x700 700 x 22x700 700 x 22x700 950 x 25 x 950

Težina kg 3.0 3.0 3.0 5.0

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda. 

*CT09, CT12, CT18, CT24 mogu biti kompatibilni između SCAC i MULTI.

Unutrašnja jedinica	 		  MT09AH NU1 MT11AH NU1 MT06AH NR0 MT08AH NR0

Kapacitet Hlađenje/Grejanje Nom. kW 2.6/2.9 3.5/3.9 1.5/1.6 2.1/2.3

Apsorbovana energija Min./Nom./Maks. W -/20/- -/20/- 10/20/20 10/20/20

Radna jačina struje Hlađenje/Grejanje Nom. A 0.2 0.2 0.4 0.4

Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Protok vazduha Visoka/Srednja/Niska m³/min 7.5/7.3/6.8 8.1/7.4/7.0 7.5/6.0/5.0 7.5/6.0/5.0

Pritisak zvuka Hlađenje Visoka/Srednja/Niska dBA 36/34/32 37/36/33 31/27/24 31/27/24

Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 54 57 48 48

Stepen odvlaživanja l/h 1.1 1.2 0.8 1

Dimenzije Kućište Š x V x D mm 860 x 132 x 450 860 x 132 x 450 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570

Neto težina Kućište kg 13.5 13.5 14.0 14.0 

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4)

Gas mm(inča) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)

Ukrasna prednja ploča

Model PT-UUC1 PT-UUC1 PT-UQC PT-UQC

Boja Jutarnja magla Jutarnja magla Jutarnja magla Jutarnja magla

Dimenzije Š x V x D mm 1,100 x 34 x 500 1,100 x 34 x 500 700 x 22 x 700 700 x 22 x 700

Težina kg 4.4 4.4 3.0 3.0 

Kapacitet (kW) 1.5 2.1 2.6 3.5 5.3 7.0

1-smerni kasetni MT09AH NU1 MT11AH NU1

4-smerni kasetni MT06AH NR0 MT08AH NR0  CT09 NR2 CT12 NR2 CT18 NQ2 CT24 NP2

Veliki izbor unutrašnjih jedinica

Tehnički podaci 

Attachable/detachable 
corner design 

Refrigant
Piping check

Hanger adjust

Drain leakage 
check

Hanger adjust

Drain Leakage Check Hanger Adjust

Podešavanje vešanja

Attachable/detachable 
corner design 

Refrigant
Piping check

Hanger adjust

Drain leakage 
check

Hanger adjust

Drain Leakage Check Hanger Adjust

Provera curenja u odvodnoj cevi

Postavljanje panela na telo uređaja je jednostavno, pomoću pomoćnih kukica.

Attachable/detachable 
corner design 

Refrigant
Piping check

Hanger adjust

Drain leakage 
check

Hanger adjust

Drain Leakage Check Hanger Adjust

Dizajn s odvojivim uglovima

Podešavanje 
vešanja
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Memorija

Podupirači na  
4 mesta

Automatsko 
nivelisanje

Automatsko otkrivanje 
zaustavljanja

Memorija za  
korisnički nivo

Widerširi

567mm

80mm

487mm
487mm

Indirektna vazdušna struja

Nezavisno funkcionisanje krilaca

Funkcionisanje svih krilaca

*�Rukovanje sa žičnim daljinskim upravljačem PQRCVSL0(QW) i bežičnim daljinskim 

upravljačem koji je deo PTEGM0.

*Osim kod modela CT09 NR2 / CT12 NR2 / CT18 NQ2
*Odnosi se na kasetni panel PT-UMC1
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Provera curenja 
u odvodnoj cevi i 

podešavanje vešanja

Provera cevi sa 
rashladnom tečnosti i 
podešavanje vešanja

Podešavanje  
vešanja

Direktna vazdušna struja


