PLAFONSKI KASETNI MODELI
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Kompaktna veliina Protok vazduha u Sirokom mlazu
Tanka i kompaktna unutragnja jedinica vige vas ne ograni&a\/a da je uspe§n0 posta\/ite u razne prostore_ Unapredena krilca doprinose da bude manje ZakriVljenih pOVrgina i ObeZbedeU ravnomernu diStribUCijU vazduha.

Konvencionalni
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------------------------------------------------------- Standard Inverter Visina

5 5 7.1-8.0 KW 204mm
10.0 KW 246mm
12.5-15 kW 288mm

DuzZina x Sirina: 840 x 840mm

IT3AOIN INLISYX IXSNO4V1d

15°C

LG kasetni

Rezim visoke ugradnje

ReZim visoke ugradnje obezbeduje moéno hladenje i zagrevanje do visine od 4,2 m, od poda do plafona.

] Resimvisoke ugradni s Nezavisno funkcionisanje krilaca
' . Karakteristika nezavisnog funkcionisanja krilaca koristi zasebne motore, Sto joj omoguéava da nezavisno upravlja sa sva
4 E Cetiri krillca.
Uopsteno Funkcionisanje svih krilaca Nezavisno funkcionisanje krilaca
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Direktna _ Indirektna
vazdusna struja ‘ . vazdusna struja
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*Primenjen je Zi¢ni daljinski upravija¢ PQRCVSLO(QW)
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Zgodno postavljanje panela Tihi rad uz 3D ventilator
o
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Dizajn s uglovima koji se mogu odvojiti olakSava podeSavanje vesanja tokom instaliranja i proveru curenja u odvodnoj cevi. Nova tehnologija 3D ventilatora primenjena je kod H-Inverter kasetnih modela 10~14 k\W. Ona poveéava protok vazduha, a E
smanjuje buku. E
Provera curenja Podesavanje =
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Dizajn s odvojivim uglovima u odvodnoj cevi vesanja m
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Provera cevi O O Provera curenja - Ec;r:l\i/enuonalm dB(A) =
sa rashladnom u odvodnoj cevi i Q 44dB(A)
tecnostii podeSavanje Promenjen ugao lopatice
podesavanje vesanja vesanja g o Povecava protok vazduha i smanjuje
buku
Podesavanje O O Podesavanje
vedanja k vedanja
Konvencionalni Novi
Postavljanje panela na telo uredaja je jednostavno, pomo¢u pomo¢nih kukica. *Helnverter kasetni 10 KW
Zakrivljena vodeca ivica
Povecava protok vazduha uz isti broj o/
min kao kod konvencionalnih ventilatora
Automatsko podizanje reSetke & ie prliania plaf
Sprecavanje prljanja plafona
Lako ciS¢enije filtera uz reSetku koja se podize. Podupiraéi na 4 mesta Automatsko nivelisanje . . R . v
_ : Coanda dizajn otvora za izbacivanje vazduha moze da spreci prljanje plafona.
\ , e 3 o Konvencionalni Coanda dizajn
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Otvor za vazduh \ Otvor za vazduh

Memorija Automatsko otkrivanje
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*Rukovanje sa Zi¢anim daljinskim upravljaéem PQRCVSLO(QW) i beZi¢nim daljinskim
upravlja¢em koji je deo PTEGMO.

*Osim kod modela CTO9 NR2 / CT12 NR2 / CT18 NQ2

*Odnosi se na kasetni panel PT-UMC1
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