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Fleksibilno instaliranje
Plafonski i podni model može da se postavi na plafon ili na pod.
To štedi prostor u slučaju ugradnje u prodavnicama ili kancelarijama.

*Plafonski i podni: CV09 NE2/CV12NE2

MODELI ZA UGRADNJU ISPOD 
PLAFONA I PODNI MODELI
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Upravljanje smerom vazdušne struje
Vertikalni smer vazdušne struje može da se podesi pomoću daljinskog upravljača, a horizontalni smer vazdušne struje može 
da se podesi ručno.
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Upravljanje s dva senzora temperature

Alarm za promenu filtera

Temperatura u prostoriji može da se proveri pomoću senzora temperature u daljinskom upravljaču kao i u unutrašnjoj 
jedinici. Može da postoji znatna razlika između temperature vazduha na podu i na plafonu.
Poredi vrednosti temperature očitane na različitim pozicijama i automatski bira optimalnu temperaturu za korisnike. Dva 
senzora temperature mogu da optimizuju temperaturu u prostoriji kako bi se dobilo komfornije okruženje.

Alarm za promenu filtera vas obaveštava kada uređaj dostigne 2.400 časova rada. Čišćenje ili zamena filtera je veoma 
jednostavna.
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UV12H / UV18H / UV21H / UV24HMODELI ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA
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Unutrašnja jedinica UV12H NJ1 UV18H NJ1 UV21H NK1 UV24H NK1

Kapacitet 
Hlađenje Min./Nom./Maks. kW 1.4/3.5/4.2 2.0/5.0/5.5 2.8/6.0/8.0 2.8/7.0/8.4
Grejanje Min./Nom./Maks. kW 1.6/4.0/4.8 2.2/5.4/6.1 3.1/7.0/9.0 3.2/7.7/9.2

Kapacitet pri niskim temperaturama Grejanje -7°C Maks. kW 3.9 5.3 7.1 7.7 

Ulazna snaga (podešena)
Hlađenje Nom. kW 1.03 1.31 1.60 1.94 
Grejanje Nom. kW 1.05 1.49 1.66 1.92 

Ulazna snaga (unutrašnja) Min/Maks. W 40/60 40/70 40/80 40/90
Radna jačina struje Hlađenje/Grejanje Nom. A 4.4/4.6 6.0/6.7 7.6/7.7 9.5/9.0
Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 3.40 3.81 3.75 3.61 
COP 3.81 3.61 4.22 4.01 
SEER 5.31 5.21 5.31 5.31
SCOP 4.01 3.81 4.01 4.01
Projektovano (na -10°C) kW 4.0 5.3 7.0 7.2
Sezonska energetska oznaka Hlađenje/Grejanje A/A+ A/A A/A+ A/A+
Godišnja potrošnja energije Hlađenje/Grejanje kWh 231/1,400 337/1,953 396/2,450 462/2,520

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)
Gas mm(inča) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)
Odvod Sp. jed./un. jed. mm 21.5/16.0 21.5/16.0 21.5/16.0 21.5/16.0

Protok vazduha Visoka/Srednja/Niska m³/min 12.4/11.4/10.4 13.9/12.9/11.9 20.4/18.8/17.2 21.4/19.8/18.2
Pritisak zvuka Hlađenje Visoka/Srednja/Niska dBA 42/40/39 45/43/41 44/42/41 45/44/41
Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 56 60 60 60
Stepen odvlaživanja l/h 0.6 1.6 1.9 1.9
Dimenzije Kućište Š x V x D mm 950 x 220 x 650 950 x 220 x 650 1,350 x 220 x 650 1,350 x 220 x 650 
Neto težina Kućište kg 24.6 24.6 35.0 35.0 
Spoljna jedinica UU12WH UE1 UU18WH UE1 UU21WH U41 UU24WH U41
Kompresor Tip Dvostruko rotacioni Dvostruko rotacioni Dvostruko rotacioni Dvostruko rotacioni
Protok vazduha  Nom. m³/min 50 58 58 58

Pritisak zvuka
Hlađenje Nom. dBA 48 47 47 47
Grejanje Nom. dBA 48 50 50 50

Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 60 60 62 63
Dimenzije Š x V x D mm 870 x 655 x 320 870 x 808 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Neto težina kg 46.0 58.0 63.0 63.0 

Rashladno sredstvo
Tip R410A R410A R410A R410A
Punjenje g 1,250 2,000 2,200 2,200
Dodatno punjenje (preko 10 m) g/m 20 20 40 40

Opseg rada (spoljna)
Hlađenje Min~Maks. °C DB -10~48 -10~48 -10~48 -10~48
Grejanje Min~Maks. °C WB -18~18 -18~18 -18~18 -18~18

Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Kabl za napajanje Br. x mm² 3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5
Kabl za komunikaciju Br. x mm² 4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75
Osigurač A 15 20 25 25
Ukupna dužina cevovoda Min~Maks. m 5~30 5~50 5~50 5~50
Visinska razlika uređaja Un. jed.-sp. jed. Maks. m 20 30 30 30

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)
Gas mm(inča) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)

Senzor temperature daljinskog upravljača

Senzor temperature 
unutrašnje jedinice

 

Filter na dodir Alarm za promenu filtera

 

Napomena:	 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
	 2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
	     Hlađenje: - Unutr. temperatura: 27°C DB /19°C WB             Grejanje: - Unutr. temperatura: 20°C DB / 15°C WB
	                       - Spoljna temperatura: 35°C DB /24°C WB                            - Spoljna temperatura: 7°C DB / 6°C WB 
	 3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 350 radnih sati prilikom hlađenja i 1.400 prilikom grejanja godišnje u sezonskim uslovima
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