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Fleksibilno instaliranje
Plafonski i podni model može da se postavi na plafon ili na pod. To štedi prostor u slučaju ugradnje u prodavnicama ili 
kancelarijama.

PLAFONSKI I PODNI
MODELI ZA UGRADNJU ISPOD PLAFONA

Veliki izbor unutrašnjih jedinica
Kapacitet (kW) 2.6 3.5 5.3 7.0

Plafonski i podni CV09 NE2 CV12 NE2

Modeli za ugradnju  
ispod plafona

CV18 NJ2 CV24 NJ2

Unutrašnja jedinica			   CV09 NE2 CV12 NE2

Kapacitet Hlađenje/Grejanje Nom. kW 2.6/2.9 3.5/3.9

Apsorbovana energija Min/Maks. W 10/30 20/40

Radna jačina struje Hlađenje/Grejanje Nom. A 0.4 0.4

Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

Protok vazduha Visoka/Srednja/Niska m³/min 7.6/6.9/6.2 9.2/7.6/6.6

Pritisak zvuka Hlađenje Visoka/Srednja/Niska dBA 38/35/32 40/36/31

Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 52 56

Stepen odvlaživanja l/h 1.2 1.2

Dimenzije Kućište Š x V x D mm 900 x 200 x 490 900 x 200 x 490

Neto težina Kućište kg 13.7 13.7 

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4)

Gas mm(inča) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)

Unutrašnja jedinica			   CV18 NJ2 CV24 NJ2

Kapacitet Hlađenje/Grejanje Nom. kW 5.3/5.8 7.0/7.7

Apsorbovana energija Min/Maks. W 30/50 40/60

Radna jačina struje Hlađenje/Grejanje Nom. A 0.4 0.6

Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

Protok vazduha Visoka/Srednja/Niska m³/min 12.4/11.4/10.4 13.9/12.9/11.9

Pritisak zvuka Hlađenje Visoka/Srednja/Niska dBA 42/40/39 44/43/41

Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 57 61

Stepen odvlaživanja l/h 2.3 3.2

Dimenzije Kućište Š x V x D mm 950 x 220 x 650 950 x 220 x 650

Neto težina Kućište kg 22.0 23.0 

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas mm(inča) ø 12.7 (1/2) Ø 12.7 (1/2)

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda. 

*CV09, CV12, CV18, CV24 mogu biti kompatibilni između SCAC i MULTI..

Tehnički podaci 
*Plafonski i podni: CV09 NE2 / CV12 NE2

Upravljanje smerom vazdušne struje

Horizontalno Vertikalno

Hlađenje Grejanje

93 °

80 °
Zatvorite Zatvorite

100 °

63 °

Vertikalni smer vazdušne struje može da se podesi pomoću daljinskog upravljača, a horizontalni smer vazdušne struje može 
da se podesi ručno.
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