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Optimizovana vazdušna struja za hlađenje i grejanje
Tokom hlađenja, vazduh se izduvava ka plafonu. U režimu grejanja, zagrejani vazduh se izduvava nadole, da bi se 
uravnotežila sobna temperatura, naročito u visini poda.

Brzo grejanje poda
Parapetni klima-uređaji su brzi i snažni. Pomoću režima 
grejanja poda, parapetni klima-uređaji obezbeđuju brže 
grejanje poda i pomažu da se brže dostigne željena 
temperatura.

(Uslovi testiranja: zadata temp.: 23°C, sobna temp.: 13°C~, spoljna temp.: 7°C)
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Kontrola krilaca u 5 položaja
Postoji 5 različitih položaja za kontrolu smera vazdušne struje.
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Zdraviji vazduh (3-stepeni sistem filtriranja vazduha)

Laka ugradnja i servisiranje

1. poboljšani predfilter:
Primarna funkcija antibakterijskog predfiltera je 
odstranjivanje velikih čestica prašine, buđi i prašine iz 
prekrivača.

2. alergijski filter:
Filter se sastoji od enzima koji razgrađuje alergene, 
apatit i organske / neorganske povezivače. Kada vazduh 
prođe kroz filter, alergeni se zadržavaju na filteru i on ih 
deaktivira.

3. generator jona plazme:
Sterilisani generator jona emituje oko 1,2 miliona jona i 
hvata neke od opasnih materija koje se nalaze u vazduhu.

Parapetni

Jednostavna štampana ploča kliznog tipa6 različitih načina za ugradnju cevi
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CQ09 / CQ12 / CQ18Parapetni
Standard Inverter

Unutrašnja jedinica CQ09 NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0

Kapacitet 
Hlađenje Min./Nom./Maks. kW 1.3/2.6/3.4 1.4/3.5/3.7 2.0/4.6/5.5
Grejanje Min./Nom./Maks. kW 1.4/3.1/4.2 1.6/4.0/4.4 2.2/4.8/6.0

Kapacitet pri niskim temperaturama Grejanje -7°C Maks. kW 3.4 3.6 4.9 

Ulazna snaga (podešena)
Hlađenje Nom. kW 0.64 1.06 1.49 
Grejanje Nom. kW 0.74 1.08 1.40 

Ulazna snaga (unutrašnja) Min/Maks. W 10/20 10/30 20/40
Radna jačina struje Hlađenje/Grejanje Nom. A 3.42/3.87 5.02/5.03 6.5 / 6.1
Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1 / 220-240 / 50
EER 3.98 3.30 3.09 
COP 4.19 3.70 3.43 
SEER 5.11 5.31 4.71
SCOP 3.81 3.81 3.81
Projektovano (na -10°C) kW 2.8 3.0 3.8
Sezonska energetska oznaka Hlađenje/Grejanje A/A A/A B/A
Godišnja potrošnja energije Hlađenje/Grejanje kWh 172/1,032 231/1,105 343/1,396

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4)
Gas mm(inča) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2)
Odvod Sp. jed./un. jed. mm 21.5/16.0 21.5/16.0 21.5/16.0

Protok vazduha Visoka/Srednja/Niska m³/min 8.5/6.7/5.0 9.0/6.9/5.2 10.1/8.6/7.2
Pritisak zvuka Hlađenje Visoka/Srednja/Niska dBA 38/32/27 39/32/27 44/39/35
Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 53 56 60
Stepen odvlaživanja l/h 1.2 1.4 2.3
Dimenzije Kućište Š x V x D mm 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
Neto težina Kućište kg 14.0 14.0 14.0 
Spoljna jedinica UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE2
Kompresor Tip Rotacioni Rotacioni Dvostruko rotacioni
Protok vazduha  Nom. m³/min 32 32 50

Pritisak zvuka
Hlađenje Nom. dBA 47 47 48
Grejanje Nom. dBA 48 48 51

Snaga zvuka Hlađenje Maks. dBA 56 57 60
Dimenzije Š x V x D mm 770 x 540 x 245 770 x 540 x 245 870 x 655 x 320
Neto težina kg 32.0 32.0 46.0 

Rashladno sredstvo
Tip R410A R410A R410A
Punjenje g 1,000 1,000 1,400
Dodatno punjenje (preko 7,5 m) g/m 20 20 20

Opseg rada (spoljna)
Hlađenje Min~Maks. °C DB -10~43 -10~43 -15~48
Grejanje Min~Maks. °C WB -18~18 -18 ~ 18 -18~18

Napajanje ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Kabl za napajanje Br. x mm² 3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5
Kabl za komunikaciju Br. x mm² 4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75
Osigurač A 15 15 20
Ukupna dužina cevovoda Min~Maks. m 5~15 5~15 5~40
Visinska razlika uređaja Un. jed.-sp. jed. Maks. m 10 10 30

Spoj cevi
Tečnost mm(inča) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4)
Gas mm(inča) ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2)

UU18W

UU09W
UU12W

*Kod modela UU09W, UU12W primenjeno je samo regulisanje temperature.
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Napomena:	 1. Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
	 2. Kapacitet na osnovu sledećih uslova:
	     Hlađenje: - Unutr. temperatura: 27°C DB /19°C WB             Grejanje: - Unutr. temperatura: 20°C DB / 15°C WB
	                       - Spoljna temperatura: 35°C DB /24°C WB                            - Spoljna temperatura: 7°C DB / 6°C WB 
	 3. Godišnja potrošnja energije: zasnovana na prosečnom korišćenju od 350 radnih sati prilikom hlađenja i 1.400 prilikom grejanja godišnje u sezonskim uslovima

*CQ09 / CQ12/ CQ18 su kompatibilni sa SCAC i Multi.


