Laki komercijalni uredaji

Parapetno-podplafonski
tip

Standardne karakteristike

Funkcija Auto Restart  Automatsko Noéni Nezavisno Tajmer
protiv Funkcija  odmrzavanje rezim odvlagivanje
hladnog

izduvavanja

Opcionalne karakteristike
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Zicani Hladenje na
upravljaé niskoj

odatni 2-smerni odvod Svez vazduh Ugradena pumpa
elektriéni grejaé kondenzata

Parapetno-podplafonski tip

temperaturi kondenzata

Dovod svezeg i 3-dimenzionalni protok vazduha
Jednostavno odrzavanje

Vise od 60% delova i sklopova (kao Sto su turbine ventilatora, plasti¢na kudista,
metalni deloviisl.) je univerzalno za 3 razlic¢ita kucista, $to proizvodnju i
odrzavanje ¢ini jednostavnijim

Ubacivanje svezeg vazduha u prostoriju unosi svezinu i komfor. Jedinica ima funkciju
automatskog horizontalnog, kao i automatskog vertikalnog kretanja krilaca sto
omogucava jo$ ujednacenije i komfornije strujanje vazduha

Za celu seriju
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Oznaka Unutrasnja jedinica  MUE-12HRN1-Q MUE-18HRN1-Q MUE-24HRN1-Q MUE-36HRN1-R MUE-48HRN1-R MUE-60HRN1-R
modela Spoljna jedinica MOBU-12HN1-A MOU-18HN1-Q MOU-24HN1-Q MOU-36HN1-R MOU-48HN1-R MOUA-60HN1-R
Kapacitet
BTU/h 12000 18000 24000 36000 48000 55000
Hladenje
kW 3,52 5,28 7,03 10,55 14,07 16,12
BTU/h 13000 19000 26000 40000 52000 60000
Grejanje
kW 3,81 5,57 7,62 11,72 15,24 17,59
Elektriéni podaci
Napajanje V, Hz, Ph 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50
Hladenje 1204 1877 2476 4170 5060 6400
Potro$nja (W)
Grejanje 1148 1729 2466 3894 5063 5800
Karakteristike
EER/COP 2,92/3,32 2,81/3,22 2,84 /3,09 2,53/3,01 2,78/ 3,01 2,52/3,03
Protok vazduha  Unutranja jedinica 700/630/550 1300/1050/900 1400/1200/1000 1750/1400/1250 1750/1400/1250 2300/1800/1600
Pritisak zvuka  Unutrasnja jedinica 36/31/26 52/46/41 53/48/42 53/48/44 53/48/44 55/49/46
(dB(A) Spoljna jedinica 56 58 59 61 63 63
Radni opseg Hladenje 18-43 18-43 18 -43 18-43 18-43 18-43
(¢ Grejanje 7-24 7-24 7-24 7-24 7-24 7-24
Dimenzije, tezina, dimenzije cevi
N Unutra3nja jedinica 1068x675x235 1068x675x235 1068x675x235 1285x675x235 1285x675x235 1650x675x235
dimenzije (mm)  gpojjna jedinica 780x540x250 760x590x285 845x700x320 990x965x345 900x1170x350 900x1170x350
Neto teZina (kg) Unutr. jed./spolj. jed. 23,4/29,8 24,0/37,0 24,0/49,2 29,0/87,0 31,0/93,2 39,0/97,0
Dimenzija Unutradnja jedinica 1145x755x313 1145x755x313 1145x755x313 1360x755x313 1360x755x313 1725x755x313
pakovanja (mm) Spoljna jedinica 910x585x335 887x645x355 965x755x395 1120x1100x435 1032x1307x443 1032x1307x443
Bruto tezina (kg)  Unutr. jed./spolj. jed. 28,1732 29,0/39,0 29,0/52,2 36,0/97,2 36,0/ 105,0 45,0/ 108,0
Teénost fi6,35 (1/4) fi6,35 (1/4) fi9,52 (3/8) fi9,52 (3/8) fi9,52 (3/8) fi9,52 (3/8)
Pregnik cevi Gas fi12,7 (1/2) fi12,7 (1/2) fi15,9 (5/8) fi19 (3/4) fi19 (3/4) fi19 (3/4)
Odvod kondezata fi25 (1) fi25 (1) fi25 (1) fi25 (1) fi25 (1) fi25 (1)
Maksimalna duzina instalacija (m) 15 25 25 30 50 50
Maksimalna razlika u visini (m) 8 15 15 20 25 25

Oznaka modela

Unutrasnja jedinica

Spoljna jedinica

MUE-18HRDN1-Q
MOZU-18HFN1-QRC8

MUE-24HRDN1-Q
MOU-24HDN1-Q

MUE-36HRDN1-Q
MOU-36HDN1-Q

MUE-48HRDN1-Q
MOU-48HDN1-Q

MUE-60HRDN1-R
MOUA-60HDN1-R

Kapacitet
BTU/h 18000 24000 36000 47000 55000
Hladenje
kW 5,28 7,03 10,55 13,78 16,12
BTU/h 19000 25000 36000 50000 58000
Grejanje
kW 5,57 7,33 10,55 14,66 17,00
Elektriéni podaci
Napajanje V, Hz, Ph 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50 220~240, 1, 50 380~415, 3, 50
Hladenje 1640 2110 3250 4260 5040
Potro$nja (W)
Grejanje 1540 1950 2950 3860 4680
Karakteristike
EER/COP 3,21/3,61 3,33/3,75 3,25/3,58 3,23/3,8 3,20/3,63
Protok vazduha Unutrasnja jedinica 1300/1050/900 1400/1200/1000 1800/1600/1350 2300/1900/1700 2300/1900/1700
Pritisak zvuka (dB(A)) Unutra$nja jedinica 52/46/41 53/48/41 54/49/45 56/52/49 54/49/46
Hladenje -15-50 -15-50 -15-50 -15-50 -15-50
Radni opseg (°C)
Grejanje -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dimenzije, tezina, dimenzije cevi
Neto Unutra$nja jedinica 1068x675x235 1068x675x235 1285x675x235 1650x675x235 1650x675x235
dimenzije (mm) Spoljna jedinica 810x558x310 845x700x320 990x965x345 938x1369x392 938x1369x392
Neto teZina (kg) Unutr. jed./spolj. jed. 24,0/36,7 25,0 /52,0 30,0/75,0 38,0/99,0 38,0/107,0
Dimenzija Unutradnja jedinica 1145x755x313 1145x755x313 1285x675x235 1725x755x313 1725x755x313
pakovanja (mm) Spoljna jedinica 930x615x400 965x755x395 1120x1100x435 1095x1505x495 1095x1505x495
Bruto teZina (kg) Unutr. jed./spolj. jed. 29,0/40,0 30,0/55,0 35,0/84,5 44,0/112,0 44,0/120,0
Teénost fi6,35 (1/4) fi9,52 (3/8) fi9,52 (3/8) fi9,52 (3/8) fi9,52 (3/8)
Preénik cevi Gas fi12,7 (1/2) fi15,9 (5/8) fi15,9 (5/8) fi15,9 (5/8) fi15,9 (5/8)
Odvod kondezata fi25 (1) fi25 (1) fi25 (1) fi25 (1) fi25 (1)
Maksimalna duzina instalacija (m) 30 50 65 65 65
Maksimalna razlika u visini (m) 20 25 30 30 30
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