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Tehnički podaci toplotna pumpaMultisplit-Spoljašnja jedinicae

Multi za 2 prostorije Multi za 3 prostorije Multi za 4 prostorije Multi za 5 prostorija

Spoljašnja jedinica
RAS-M14GAV-E RAS-M18UAV-E RAS-3M26UAV-E* / 

RAS-3M26S3AV-E
RAS-4M27UAV-E* / 
RAS-4M27S3AV-E

RAS-5M34UAV-E1* / 
RAS-5M34S3AV-E

Rashladni učinak kW ❄ 4,00 5,20 7,50 8,00 10,00

Opseg rashladnog učinka (min.- max.) kW ❄ 1,40 - 4,50 1,40 - 6,20 4,10 - 9,00 4,20 - 9,30 3,70 - 11,00

Snaga električnog priključka kW ❄ 1,02 1,44 2,00 2,29 2,92 (2,98)

Koeficijent hlađenja EER ❄ 3,70 3,61 3,75 3,50 3,42 (3,36)

Sezonski koeficijent hlađenja SEER ❄ 5,83 6,23 6,00 (6,19) 5,91 (6,11) 6,20 (6,31)

Pdesignc (nominalna snaga u režimu hlađenja) kW ❄ 4,00 5,20 7,50 8,00 9,90

Klasa energetske efikasnosti ❄ A+ A++ A+ (A++) A+ (A++) A++

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C ❄ +5 - +43 +5 - +43 +10 - +43 (+46) +10 - +43 (+46) +10 - +43 (+46)

Grejni učinak kW 4,40 5,60 9,00 9,00 12,00

Opseg grejnog učinka (min.- max.) kW 0,90 - 5,20 0,90 - 8,30 2,00 - 11,20 3,00 - 11,70 3,40 (2,70) - 14,00

Snaga električnog priključka kW 0,95 1,19 2,20 1,93 2,83

Koeficijent grejanja COP 4,35 4,71 4,09 4,67 4,24

Sezonski koeficijent grejanja SCOP 3,85 4,60 4,42 (4,41) 4,25 4,10 (4,06)

Pdesignh (nominalna snaga u režimu grejanja) kW 2,40 3,00 5,20 5,20 6,80

Klasa energetske efikasnosti A A+ + A+ A+ A+ 

Granične vrednosti (spoljne temperature) °C -10 - +24 -15 - +24 -15 - +22 (+24) -15 - +22 (+24) -10 - +22 (+24)

Protok vazduha m3/h ❄ 1812 2300 2507 2507 3245 

Nivo zvučnog pritiska dB(A) ❄ 46 49 48 48 51 (52)

Nivo zvučne snage dB(A) ❄ 61 64 63 63 66

Protok vazduha m3/h 1812 2400 2507 2507 3562 

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 48 51 49 49 54 (55)

Nivo zvučne snage dB(A) 63 66 64 64 69 (68)

Tip kompresora Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor Dvostruki-rotacioni kompresor

min. dužina cevi po uređaju m 2 2 3 3 3

max. dužina cevi, ukupno m 30 30 70 70 80

max. visinska razlika m 10 10 15 15 15

Strujno napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Osigurač A 10 10 16 16 (20) 20

Dimenzije (V × Š × D) mm 550 × 780 × 290 550 × 780 × 290 890 × 900 × 320 890 × 900 × 320 890 × 900 × 320

Težina kg 36 41 69 (72) 69 (72) 75 (78)

Svi podaci se odnose na kombinaciju s RAS-BXXN3KVP-E (veličina) 10+13 16+13 16+16+13 13+13+13+13 13+13+13+13+13

❄	 Hlađenje	   Grejanje
( ) Vrednosti u zagradi se odnose na modele serije „S3AV-E“
* Modeli čija proizvodnja prestaje – isporuka moguća dok traju zalihe 

Zbog mnogo mogućih kombinacija nije moguće prikazati sve koeficijente energetske efikasnosti.

Izračunajte online sezonske koeficijente i klase energetske efikasnosti za svoju 
multi kombinaciju: www.toshiba-aircondition.com

Rezultat


