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Tehničke finese

■■ Visoka efikasnost
■■ Jednosmerna hibridna inverterska tehnologija s inteligentnim 
upravljanjem u PWM ili PAM modu 
■■ Dvostruki rotacioni klipni kompresori za maksimalnu energetsku 
efikasnost 
■■ Posebno visoka efikasnost u radu pri delimičnom opterećenju, 
kako uređaj zapravo najčešće radi
■■ Zadovoljava Direktivu o ekodizajnu 
■■ Do 5 unutrašnjih jedinica u jednom sistemu 
■■ Jedan jedini električni napojni vod do spoljašnje jedinice 
■■ Male, kompaktne spoljašnje jedinice 

Suzumi Plus Super Daiseikai 6.5 Konzola 60 x 60 4-smerna kasetna 
jedinica 

Kanalska  
jedinica

Unutrašnje jedinice za multi namene 

■■ Zidni klima uređaji u izvedbi Suzumi Plus i Super Daiseikai 6.5
■■ Konzola 
■■ Kompaktna 60 x 60 4-smerna kasetna jedinica
■■ Kanalska jedinica
■■ Unutrašnje jedinice ne moraju odgovarati nekom određenom tipu, već 
se mogu individualno kombinovati prema učinku i modelu (vidi tabelu 
kombinacija na stranici 36)
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RAS-B10N3KV2-E(1) / RAS-B13N3KV2-E(1)  
RAS-B16N3KV2-E(1) / RAS-B22N3KV2-E(1)

Izvedba unutrašnjih jedinica kao kod single modela; opis na stranici 25

RAS-B10UFV-E / RAS-B13UFV-E
RAS-B18UFV-E

Izvedba unutrašnjih jedinica kao kod single modela; opis na stranici 27

Tehnički podaci toplotna pumpaSuzumi Plus – Multi zidne unutrašnje jedinice

Unutrašnja jedinica RAS-B10N3KV2-E(1) RAS-B13N3KV2-E(1) RAS-B16N3KV2-E(1) RAS-B22N3KV2-E(1)

Rashladni učinak kW ❄ 2,50 3,50 4,50 6,00

Grejni učinak kW 3,20 4,20 5,50 7,00

Protok vazduha * m3/h ❄ 516 570 684 1080 

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) ❄ 38/26 39/26 45/30 47/35

Nivo zvučne snage dB(A) ❄ 53 54 60 60

Protok vazduha * m3/h 570 624 738 1098 

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 39/28 40/28 45/31 47/35

Nivo zvučne snage dB(A) 54 55 60 60

Dimenzije (V × Š × D) mm 275 × 790 × 225 (217 ***) 275 × 790 × 225 (217 ***) 275 × 790 × 225 (217 ***) 320 × 1050 × 243 (229 ***)

Težina kg 10 10 10 13

* Podatak za najveću brzinu ventilatora      ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora      *** Dubina sledećeg modela ”E1”
Modeli serije “E” su dostupni dok traju zalihe. Sledeći model “E1” uključuje nedeljni programator (tajmer) i opciono daljinski upravljač

Tehnički podaci toplotna pumpaKonzola

Unutrašnja jedinica RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Rashladni učinak kW ❄ 2,50 3,50 5,00

Grejni učinak kW 3,20 4,20 5,80

Protok vazduha * m3/h ❄ 468 510 600 

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) ❄ 39/23 40/24 46/31

Nivo zvučne snage dB(A) ❄ 54 55 60

Protok vazduha * m3/h 510 552 642 

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 39/23 40/24 46/31

Nivo zvučne snage dB(A) 54 55 60

Dimenzije (V × Š × D) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220

Težina kg 16 16 16

* Podatak za najveću brzinu ventilatora      ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora

Suzumi Plus

Konzola

Standardni daljinski
upravljač

Standardni daljinski
upravljač

Daljinski upravljač kao 
opcija, uključujući nedeljni 

vremenski programator 
(serija E1) RB-RXS31-E

serija E1

serija E
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RAS-B10N3KVP-E / RAS-B13N3KVP-E / RAS-B16N3KVP-E

RAS-M10G3DV-E / RAS-M13G3DV-E
RAS-M16G3DV-E

Tehnički podaci toplotna pumpaSuper Daiseikai 6.5 – Multi zidne unutrašnje jedinice

Unutrašnja jedinica RAS-B10N3KVP-E RAS-B13N3KVP-E RAS-B16N3KVP-E

Rashladni učinak kW ❄ 2,51 3,52 4,53

Grejni učinak kW 3,21 4,22 5,53

Protok vazduha * m3/h ❄ 630 660 690 

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) ❄ 42/27 43/27 45/29

Nivo zvučne snage dB(A) ❄ 57 58 60

Protok vazduha * m3/h 708 732 756 

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 43/27 44/27 45/29

Nivo zvučne snage dB(A) 58 59 60

Dimenzije (V × Š × D) mm 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225 275 × 790 × 225

Težina kg 10 10 10

* Podatak za najveću brzinu ventilatora      ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora 

Tehnički podaci toplotna pumpaKanalski uređaj - Multi Unutrašnje jedinice

Unutrašnja jedinica RAS-M10G3DV-E RAS-M13G3DV-E RAS-M16G3DV-E

Rashladni učinak kW ❄ 2,7 3,7 4,5

Grejni učinak kW 4,0 5,0 5,5

Protok vazduha * m3/h ❄ 570 610 780

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) ❄ 33 / 25 35 / 25 33 / 22

Nivo zvučne snage dB(A) ❄ 50 / 42 52 / 42 50 / 39

Protok vazduha * m3/h 570 610 780

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 33 / 25 35 / 25 33 / 23

Nivo zvučne snage dB(A) 50 / 42 52 / 42 50 / 40

Dimenzije (V × Š × D) mm 210 × 700 × 450 210 × 700 × 450 210 × 900 × 450

Težina kg 16 16 19

* Podatak za najveću brzinu ventilatora      ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora      

■■ Vrlo visoka energetska efikasnost 
■■ Invertersko upravljanje 
■■ Srebrni panel kao opcija 
■■ IAQ filter
■■ Plazma filter
■■ Jonizator vazduha
■■ Ekološki režim rada
■■ Comfort-Sleep
■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje 
■■ Automatski režim rada 
■■ One-Touch za potpuno automatski rad koji je 
prethodno programiran upravo prema potrebama 
korisnika 
■■ Prespojivi komunikacioni kanal infracrvenog 
daljinskog upravljača (A,B)

■■ Kompaktan dizajn, visine samo 210 mm
■■ Savršena ugradnja u prostor spuštene tavanice - do 
panela za usisavanje i izduvavanje vazduha nevidljivo 
za korisnike 
■■ Vrlo tih
■■ Optimalna raspodela vazduha zahvaljujući rešenju s 
više izlaza za vazduh
■■ Ravnomerna raspodela temperature povišenjem 
eksternog statičkog pritiska na 120 Pa
■■ Uključena pumpa za kondenzat 
■■ U opsegu isporuke sadržan je infracrveni daljinski 
upravljač 
■■ Moguć je kablovski daljinski upravljač kao opcija 

Super Daiseikai 6.5

Kanalski uređaj

Standardni daljinski
upravljač

Kablovski daljinski 
upravljač  

RB-RWS-20-E (opciono)
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Tehnički podaci toplotna pumpa60 × 60 4-smerni kasetni uređaj 

Unutrašnja jedinica RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E

Rashladni učinak kW ❄ 2,50 3,50 4,50

Grejni učinak kW 3,20 4,20 5,50

Protok vazduha * m3/h ❄ 588 618 660

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) ❄ 37/30 38/30 40/31

Nivo zvučne snage dB(A) ❄ 52 53 55

Protok vazduha * m3/h 588 618 660

Nivo zvučnog pritiska ** dB(A) 37/30 38/30 40/31

Nivo zvučne snage dB(A) 52 53 55

Dimenzije jedinice (V x Š x D) mm 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575

Dimenzije panela (V x Š x D) mm 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700

Težina jedinice kg 15 15 15

Težina panela kg 3,00 3,00 3,00
 
Paneel: RB-B11MC(W)-E

* Podatak za najveću brzinu ventilatora      ** Podatak za najveću i najmanju brzinu ventilatora 

RAS-M10SMUV-E / RAS-M13SMUV-E / RAS-M16SMUV-E

60 × 60 
4-smerni kasetni uređaj

■■ Vrlo dobra energetska efikasnost 
■■ Invertersko upravljanje 
■■ Jednostavna ugradnja u postojeće euro-raster spuštene 
tavanice 
■■ Kompaktan plafonski panel, lepog estetskog izgleda
■■ Četiri lamele za vođenje vazduha uz optimalnu raspodelu 
vazduha u prostoriji (mogu se zatvoriti do 2 lamele)

■■ Pumpa za kondenzat s visinom dizanja od 850 mm 
■■ Funkcija vremenskog programatora 
■■ Hi Power
■■ Ekološki režim rada

Standardni daljinski 
upravljalnik


